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热敏电阻作温度补偿
，

电路简单
，

成本低但由于工作点与发光二极管不在同一温度场
，

补偿效果欠

佳
�

因此
，

适合中等精度要求的光电编码器的温度补偿
�

�
�

� 差动电路温度补偿

图 ��为差动电路原理
�

每个电路内都有两个

光 电元件
，

工作点在同一温度场
�

一个接受光信

号
，

另一个接收同一温度场的恒定光
�

或一个接受
���夕光信号

，

另一个接受一
���口光信号

�

通过产生
“
互补形式

”
�如 �

�
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�的正交信号
，

达到温度补偿的 目的
�

在研制的小型高精度光电

编码器中
，

采用了差动电路进行温度补偿
�

当温度

从 。 ℃升到 ���时
，

光电编码器输出信号的直流电

平相对变化量在 ��以内
�

因此
，

差动电路适用于

高精度光电编码器的温度补偿
�

���

����

� 结论
图 �� 差动电路
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本文对光电编码器的温度漂移与补偿问题进行了讨论
�

在理论分析与实验的基础上
，

提出了对不

同精度要求的光电编码器的温度补偿方法
，

结果表明
，

用差动电路是一种理想的光电编码器温度补偿方

法
�

该方法同样适用于其它以红外发光二极管和光电接收元件作为光电转换的光电式传感器
�
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